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INSTALLATIONSABSTANDE

INnstallationsabstande

BEI DER INSTALLATION EINES DREHTELLERS Der Mindestabstand zwischen Kami-
(SONDERZUBEHOR) gelten die unten aufgefiihrten nofendffnung und einem brennbaren
Installationsabsténde nicht. Geb&udeteil oder Einrichtungsgegen-
Siehe separate Installationsanleitung fiir den standen betragt 1 m.
Brennbare Decke Drehteller.
Die Maskizzen enthalten nur die
minimal zuldssigen Installations-
abstédnde fur den Kaminofen. Beim
Anschluss an einen Stahlschornstein
in freili sind ebenfalls die Anforderungen
Ein freiliegender . 463 zum Sicherheitsabstand fiir den
542 Brandschutzberﬁlch 141 Schornstein zu beachten. Der
aus Gla.s (Zubehdr) . Sicherheitsabstand zwischen einem
setzt die Anschlusshohe 3150 unisolierten Schornsteinrohr und
*8 am Schornstein L.Jm e, einem brennbaren Gebdudeteil muss
Q 10/mm herauf: Die 1 mindestens 300 mm betragen.
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INSTALLATION AN BRENNBAREN WANDEN INSTALLATION AN FEUERFESTEN WANDEN
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Brandschutzbereich aus Glas macht 10 mm aus.

Wenn der Kaminofen auf einem Brandschutzbereich z.B. aus Glas (Zubehor) aufgestellt wird, andert sich die Hhe vom Boden um die Stédrke des Brandschutzbereichs. Ein freiliegender

** Um Verfdrbungen an gestrichenen nicht brennbaren Wanden zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.




