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BH DERINSTALLATI ONH NES DREHTHLERS
(SONDERZALBEHCR) gelten die unten aufgefiihrten

Installationsabstédnde nicht.
Siehe separate Installationsanleitung fiir den
Drehteller.
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Ein freiliegender
Brandschutzbereich aus 140
Glas (Zubehor) setzt @150
die Anschlusshéhe am 0
Schornstein um 10 mm <5 |
herauf.
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Der Mindestabstand zwischen Kami-
nofendffnung und einem brennbaren
Gebdudeteil oder Einrichtungsgegen-
standen betrégt 1 m.

Die Mafskizzen enthalten nur die
minimal zuldssigen Installations-
abstdnde fiir den Kaminofen. Beim
Anschluss an einen Stahlschornstein
sind ebenfalls die Anforderungen
zum Sicherheitsabstand fiir den
Schornstein zu beachten. Der
Sicherheitsabstand zwischen einem
unisolierten Schornsteinrohr und
einem brennbaren Gebdudeteil muss
mindestens 400 mm betragen.

A = Hohe vom Boden bis zum
Schornsteinanschluss an der
Oberseite

B = Héhe vom Boden bis zur Mitte des
Schornsteinanschlusses an der
Ridkseite

C = Héhe vom Boden bis zum
Zuluftanschlusssttick

D = Hohe vom Boden bis zur
Unterkante der Tiir

Alluftstutzen @67

| NSTALLATI CN AN BRENNBAREN WANDEN

| NSTALLATI QN AN FELERFESTEN WANDEN

Brennbere Wand

%

Fir brennbare
Baubestandteile
zugelassener
Bereich

242
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* Wenn der Kaminofen auf einem Brandschutzbereich z.B. aus Glas (Zubehdr) aufgestellt wird, andert sich die Hohe vom Boden um die Stérke des Brandschutzbereichs. Ein freiliegender

Brandschutzbereich aus Glas macht 10 mm aus.

** Um Verfdrbungen an gestrichenen nicht brennbaren Wénden zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.




