DORICA METALCOLOR NATURAL AIR
PELLETOFEN

Ausgestattet mit flieBenden Linien ist dieser Pelletofen auf den ersten
Blick sehr anmutend und Uberrascht mit einem eleganten Design, dass
seinesgleichen sucht. Auch eine klassische Erscheinung mit
Keramikverkleidung ist méglich. Ausgestattet mit einem
Raumluftventilator, mit der PELLETPOWER® Technologie (nur Idra), dem
Wéarmetauscher THERMOCORE® und dem einfachen EASY CLEANING
Reinigungssystem. Verfligbar in den Versionen Silent, Air, Plus und Idra.
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1 - Programmierbarer Kontrollbildschirm mit
Fernbedienung

2 - Kostbare handgefertigte Majolika-Fliesen
3 - Zugang fir Pellet-Beladung

4 - Feuerraumtur aus siebbedrucktem
Keramikglas

5 - Pelletpower patentierter Brenner

6 - Ascheschutzflache

OPTIONAL
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (HXBXT)
GEWICHT (KG)

HEIZBAUFELD (M2)

MAX EFFIZIENZ (%)
ENERGIEKLASSE
PHOKOLLARLEISTUNG (KW)
NOMINALE LEISTUNG (KW)
WASSERLEISTUNG (KW)

BELASTUNG (KW)
PELLETTZEITVERBRAUCH (KG/H)
HOLZZEITVERBRAUCH (KG/H)
TANKKAPAZITAT (KG)
HEISSLUFTKANALISIERUNG

MAX EINZELKANAL (M)
PELLETPOWER® - PATENTIERTER BRENNER
RAUMLUFTUNG

PRIMARLUFT IM FREIEN
EMISSIONEN CO (MG/M2; 13% 02)
EMISSIONEN CO (MG/M; 10% O2)
STAUB-EMISSIONEN (MG/M2; 13% 02)
STAUB-EMISSIONEN (MG/M?; 10% O2)
RUHE (DB)

TELECOMMAN

FUNKFERNBEDIENUNG MIT RAUMTHERMOSTAT

WOCHENPROGRAMMIERUNG (3 PRO TAG)
SMART INFO

SYSTEMKREISLAUF (PUMPE)
AUSDEHNUNGSGEFASS
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
RAUCHAUSGANGSDURCHMESSER (MM)
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1105X560X640
123.1

70

97,4%

A+

32-84
31-78

0,7-1,7

20,00
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MINDESTANFORDERUNGEN AN DIE REIFEN (PA) 12
ELEKTRISCHE ABSORPTION (WATT) 60-300
SICHERHEITSTHERMOSTAT Sl
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