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Installationsabstande

betrégt 1,4 m.

400 mm betragen.

C = Hohe bis zum Zuluftanschluss

0D (Aupendurchmesser)

A = Hohe bis zum Schornsteinanschluss

—  Contura MyCube i8 FS /18T FS

B = Hohe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Riickseite

Der Mindestabstand zwischen Kaminofendffnung und einem brennbaren Gebéudeteil oder Einrichtungsgegenstanden

Die Maskizzen enthalten nur die minimal zuldssigen Installationsabsténde fiir den Kaminofen. Beim Anschluss an einen
Stahlschornstein sind auferdem die Anforderungen zum Sicherheitsabstand fiir den Schornstein zu beachten. Der
Sicherheitsabstand zwischen einem unisolierten Schornsteinrohr und einem brennbaren Gebdudeteil muss mindestens

Brennbare Decke
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Zuluftstutzen @80 135
Installation an brennbaren Wanden Installation an feuerfesten Wanden
***Feuerfeste Wand aus
Brennbare Wand o Ziegel oder Beton
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** Zur Vermeidung von Verfarbungen an gestrichenen nicht brennbaren Wanden empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.
*** Beispiele fiir den Aufbau einer zugelassenen feuerfesten Wand sind 50 mm Kalziumsilikat, 120 mm Massivziegel oder 100 mm Leichtbeton.




